Processoverskott AE

1000 liter tank i Rostfritt 304
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57,000,00 Kkr /st exkl moms

Additional information: Lebensmittel; Behalterauslauf ragt Uber BehalterfiRe hinaus, Behalter musste zur
Aufstellung entsprechend unterflttert werden; 1 loses Ful3gestell aus Normalstahl gehdrt zum
Lieferumfang; Gesamthohe inkl. FuRgestell

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger
Heat exchanger: yes
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Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: no

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Agitator: yes

Number of revolutions: 4,5 - 34
Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.100 mm

Cylinder height: 1.100 mm
Total height of tank: 3.400 mm

SKU: 435980

Mer information

PROCESSOVERSKOTT AB Las vara kopvillkor

Rodervagen 57
891 78 Bonassund
info@processoverskott.se



mailto:info@processoverskott.se
https://www.processoverskott.se/om-oss/kopvillkor/

Processoverskott AE )

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nytillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM - atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Ovrig information: Lebensmittel; Behalterauslauf ragt (iber BehalterfiiBe hinaus, Behélter
musste zur Aufstellung entsprechend unterfittert werden; 1 loses Ful3gestell aus Normalstahl
gehort zum Lieferumfang; Gesamthohe

Ovrig information2: inkl. FuBgestell; we can't give any guarantees about the agitator
Omrorare: Ja

Total urtappning: Nej

Uppvarmning/kylning: Ja

Vatskeberdrd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Flans fér omrorare: Nej
Markskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Oversikt material
Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank
Cylinderhojd: 1.100 mm
Invandig diameter: 1.100 mm
Total hojd: 3.400 mm

Omrorare
Kraft (kW): 2,20
Varvtal: 4,5 -34

PROCESSOVERSKOTT AB Las vara kopvillkor

Rodervagen 57
891 78 Bonassund
info@processoverskott.se



https://www.processoverskott.se/material/rostfritt-304/
https://www.processoverskott.se/modell/vertikal/
https://www.processoverskott.se/nytillverkad-begagnad/begagnad/
https://www.processoverskott.se/arbetstryck-i-tank/atm-atmosferic/
https://www.processoverskott.se/konfiguration/single-jacketed-with-heat-exchanger/
https://www.processoverskott.se/mobil_tank/nej/
https://www.processoverskott.se/ovrig_info/lebensmittel-behalterauslauf-ragt-uber-behalterfuse-hinaus-behalter-musste-zur-aufstellung-entsprechend-unterfuttert-werden-1-loses-fusgestell-aus-normalstahl-gehort-zum-lieferumfang-gesamthohe/
https://www.processoverskott.se/ovrig_info/lebensmittel-behalterauslauf-ragt-uber-behalterfuse-hinaus-behalter-musste-zur-aufstellung-entsprechend-unterfuttert-werden-1-loses-fusgestell-aus-normalstahl-gehort-zum-lieferumfang-gesamthohe/
https://www.processoverskott.se/ovrig_info/lebensmittel-behalterauslauf-ragt-uber-behalterfuse-hinaus-behalter-musste-zur-aufstellung-entsprechend-unterfuttert-werden-1-loses-fusgestell-aus-normalstahl-gehort-zum-lieferumfang-gesamthohe/
https://www.processoverskott.se/ovrig_info2/inkl-fusgestell-we-cant-give-any-guarantees-about-the-agitator/
https://www.processoverskott.se/omrorare/ja/
https://www.processoverskott.se/total_urtappning/nej/
https://www.processoverskott.se/uppvarmning_kylning/ja/
https://www.processoverskott.se/vat_yta/ss-aisi-304-v2a/
https://www.processoverskott.se/volym-i-liter/1000/
https://www.processoverskott.se/dokument-finns/nej/
https://www.processoverskott.se/flans-for-omrorare/nej/
https://www.processoverskott.se/markskylt/nej/
https://www.processoverskott.se/tekniskt_ritning_finns/nej/
https://www.processoverskott.se/material/rostfritt-304/
https://www.processoverskott.se/cylinderhojd/1-100-mm/
https://www.processoverskott.se/invandig_diameter/1-100-mm/
https://www.processoverskott.se/total_hojd/3-400-mm/
https://www.processoverskott.se/kraft_kw/220/
https://www.processoverskott.se/varvtal/45-34/
mailto:info@processoverskott.se
https://www.processoverskott.se/om-oss/kopvillkor/

Processoverskott AE )

Mer

Varmevaxlare: RVS 304
Isolerad: Nej
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