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Pulverbrinsle Dalarna AB
Ordererkinnande 23.215

Materialspecifikation LUFTTEKNIK
1992-12-21

Sid 1 (3)

Pos Antal Bendmning

1:0 1 st HELAUTOMATISKT, TRYCKLUFTRENSAT,

SPARRFILTER DFCB 612/4,2 med huvudméitt enligt
bifogade mattskiss. Filtret bestdr av 6 st rensningsenheter,
vardera med filterytan 20 m®.

Slangdimension, @ 125 x 4200 mm.

Filtrets huvuddelar bestir av:

OVERDEL, RENSNINGSUTRUSTNING, FILTERSKAP,
FILTERSLANGAR, STODKORGAR, STOFTFICKA OCH
STATIV.

OVERDELEN bestar av:

- Hus tillverkat av 3 mm stilplit SS 1312, med service-
luckor for inspektion och slangbyte.

- Infistningsplat fér filterslangarna.

-~ Rengasutlopp.

- Skyddsricke runt dverdelen.

- Lejdare med ryggskydd fr&n takplan till éverdel.

- Serviceplattform, efter &verdelens kortsida.

1 st motflins fér filterutlopp.

RENSNINGSUTRUSTNINGEN monterad pi 6verdelen,

bestar av:

- Inbldsningsdon fér filterrensning, 2 st fér varje
rensningsenhet.

- Trycktank med sikerhetsventil och 6 st
rensventiler.

- Isolerad huv 6ver trycklufttank och magnet-
ventiler.

- Programverk, filterrensning inkl elektrisk
ledningsdragning mellan programverk och rens-
ventiler, samt utrustning for tryckfallsstyrd
rensning.

FILTERSKAPET bestir av:

- Hus tillverkat i 3 mm stilpldt SS 1312.

- Régasinlopp.

- 5 st tryckavlastare 500 x 1000 mm i isolerat utférande.
- 1 st motflins for filterinlopp

72 st FILTERSLANGAR, material filtad polyester
401 ASEPI 400 g/m2. Antistatbehandiade.

72 st STODKORGAR for filterslangarna, utférda
av staltrdd. Stodkorgarna ir delbara.
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Pulverbrinsle Dalarna AB
Ordererkinnande 23.215
Materialspecifikation

1992-12-21
Sid 2 (3)
Pos Antal

1:0 forts 1 st

2:0 1 st

1 par
1 st
1 st
1 st

2 st

©

LUFTTEKNIK

Benimni g

STOFTFICKA, tillverkad av 3 mm stalpldt SS 1312
med inspektionslucka. Fickans héjd 3050 mm.

NIVAVAKT. Rotobindikator TB typ 7.

STATIV tillverkat av RHS-profiler, H = 600 mm
under cellmatare.

CELLMATARE TYP SEAA - 50 med bronsblad,
inkl drivmotor 1,0 kW, 31,5 r/m, 380 V, 50 Hz,
fabr: VEM.

ROTATIONSVAKT typ XSAV 12161, 220 V,
fabr: Telemecanique.

ISOLERING av filteréverdel, filterskdp och stoftficka
med 70 mm mineralull, avtiackt med trapetskorrugerad
Plannja-pladt, TP 20 Kuldér Arggrén Nr 33.
RADIALFLAKT TYP KSMP-50 med inspektionslucka,
dranering och navtitning. Flikten ljudisoleras

med 100 mm mineralullsmatta 150 kg/m3 och avtickes
med sldt al-plat.

MOTOR, 30 kW, 1470 r/m, 380 V, 50 Hz, fabr: ABB.
SPANNLINJALER

KILREMDRIFT

KILREMSKYDD

BALKRAM, inkl vibrationsdidmpare.

VIBRATIONSSTOSAR, in-resp utlopp, nylon,
inkl slitkona.

MOTFLANSAR, in-resp utlopp.

ROTATIONSVAKT typ XSAV 11161, 220 V,
fabr: Telemecanique.

Flikt, motor och kilremdrift levereras monterade pa
balkramen.
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Pulverbrinsle Dalarna AB

Ordererkédnnande

Materialspecifikation LUFTTEKNIK
1992-12-21

Sid 3 (3)

Pos Antal Bendmning

3:0 = MEKANISKT MONTAGE av utrustning enl. pos 1:0-

2:0 inkl. stdllningar och lyft samt rese- och
traktamentskostnader.

= YTBEHANDLING:
- Utvédndiga ytor miljéklass 3 blistring Ra 2,5
- Mélning utv. Isolerade ytor 40 u primer

Oisolerade ytor 40 u + 100 u
Arggron NCS 3120-G064

Invidndigt stoftficka: 2 komp. epoxi-firg

Filter avtickes med Plannja-plat
TP 20 Arggrén No 33.
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Pulverbrinsle Dalarna AB
Ordererkinnande 23.215
Tekniska data

1992-12-21

Sid 1 (1)

A: FILTER, DFCB-612/4,2

Lufttemperatur, oC: 20 45

Luftfléde, m3/s: 5,55

Dim tryckfall, Pa: 1500 1400

Antal filterslangar, st: 72

Slangdimension, mm: @ 125 x 4200
Filtermaterial, : Filtad polyester 400 g/m2 antistat
Filterarea, m?: 120

Filtreringshastighet, m/h: 166

Tryckluftsbehov, c:a, lit/s: 5,0

Erforderligt tryck, bar: 5-7

B: FLAKT, KSMP-50

Lufttemperatur, oC: 20 45
Luftfléde, m3/s: 5,55
Totaltryck, Pa: 3500 3230
Statiskt tryck, Pa: 3000 2760
Fliktvarvtal, r/m: 1800

Netto effektbehov, kW: 24 22
Motorstorlek, kWw: 30

ITK LUFTTEKNIK - EN DIVISION INOM ENVIFRONT AB



PRODUKT GRUPP

2.20 | STOFTAVSKILJARE SLANGFILTER FC 125 m
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Utopp Inlopp Fiteryta Vikt
Beteckning A 500xB 7oxC D € F ™3 kg
DFCB 6123.5 1130 500x500 710x600 2490 8690 1290 99 4700
DFCB 912/3.5 1640 x800 x850 2490 8690 1800 148 5400
DFCB 1212/3.5 2150 x1100 x1150 2490 8690 2310 198 6300
DFCB 1512/3.5 2660 x1400 x1400 2490 8690 2820 248 7200
- | DFCB 1812/3.5 3378 x1700 x1700 3000 9200 3538 297 8200
DFCB 2112/3.5 3888 x2000 x2000 3400 9600 4048 346 9300

Anmarkning!
Storlek 612 tom 1212 vid detta utfdrande ej dimensionerat for att sjatv upptaga vindlaster.

*) Viderna galer exidusive stoft.
Ratt @l andring uten féregaende meddelande 1drbehalis.

DATUM REG. NR

& Luftteknik ab®| 87.10 2.20 - 221
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Utlopp inlopp Firya Vi

Beteckning A 500x8 710xC ™3 b
DFCB 612/4.2 1130 500x500 710x600 120 | 5000
DFCB 8124.2 1640 x800 x850 179 | 5700
DFCB 1212/4.2 2150 x1100 x1150 239 | 6600

°} Vikierna galler exklusve stoft.
Ratt uw ananng utan loregaence MBCO.nad 10/DuNals.
DATUM REG. NR

otk Luftteknik ab®

87.10
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PRODUKT GRUPP

290

BENAMNING. TYP

STOFTAVSKILJARE TILLBEHOR
SLUSSMATARE SEAA-50
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Ritn. nr 41.7410-51 Ritn. nr 41.7410-52
BESKRIVNING - ‘ Z . 4 v , + &’; '
Slussapparat SEAA-50 &r avsedd att anvéndas for in- och 2 SC
utmatning av stoft eller finkornigt material. Den forhindrar att 14

stérre mangder luft eller gas passerar genom den anslutna
6ppningen, vid in- eller utmatning av material.

SEAA-50 &r uppbyggd av apparathus, demonterbara gaviar
samt en slussrotor med utbytbara tatningsskovlar, vitken ar
lagrad i utvindigt placerade lager. En kuggvéxeimotor driver
slussrotorn via en koppling. Om s erfordras kan en kedje-
driven variant, typ SEAB-50, offereras.

SEAA-50 levereras komplett enligt mattskiss.

Sez*

DRIFTSTEMPERATUR
For standardutidrande galler att maxtemperaturen pa pas- SLUSSAPPARAT SEAA-50 X-X
serande partiklar och innesluten gas, & maximalt 70°C. Med .
- R Utférande
skovelblad av silicongummi & samma temperaturgrans Standard
200°C. Vid dnnu hdgre temperaturer anvands tétslutande 1- Stan ta 2000
skovelblad av méssing. Anvinds skovelblad av missing meax temp =t
maste rotorhusets insida, samt rotor med pAmonterade 2- Skoviar av silicongummi

skovelblad, bearbetas genom svarvning. max lemp=200°C

3- Massingsskoviar

TEKNISKA DATA

Varvial 315 rpm Varvtalsvakt
Motoreffekt 1,1 kW 0- Ingarej
Kapacitet 1) Vid 30 % fylinadsgrad géller: 36 Iivarv 1- Ingér

2) Vid 30 % fylinadsgrad och 31,5 r/min géller:

Bestillningsexempel: SEAA-50-1-0
1,1 m¥min=68 m3h

°) Rét till andring utan foregadende meddslande {drbehalls.

DATUM

& Luftteknik ab®| ssos

REG. NR

290 - 130




